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“QUERIAMOS DAR A LOS APLICACIONES

TRABAJADORES UN PRODUCTO

B
1

» Inyectores Bosch, VDO, Denso & CAT
» Inyectores Common Rail pesados y leves

FUNCIONAL, SENCILLO Y PRECISO.
EL ROBOT EMS7 ES EXACTAMENTE » HEUI Inyectores

LO QUE ESTABAMOS BUSCANDO.”

EMS7 es nuestro segundo robot automético

CRIN & CRI
» Datos de prueba disponibles para Denso Common Rail CRI
» Datos continuamente actualizados
» Creacién y almacenamiento de planes de prueba perso-
nalizados a través de Joy Pad y software
» Especificaciones de OE de ¢ltima generacién

para lo mediciéon de espesores para inyec-
tores Common Rail. El Robot permite una me-
dicion precisa y rapida en sélo 3 minutos!

BASE DE DATOS
% » Datos de prueba disponibles para Bosch Common Rail
9

DESEMPENO /
- IT CARACTERISTICAS
2qlsilgideqos espesores para: > Software Sistema electrénico de medicién EMS7 proporciona-
» Golpe de Armadura do coh CD
» Intrahierro » MenU intuitivo, inferactivo y multilinge
» Levantamiento de aguja de la tobera » TeamViewer, Skype & Whatsapp soporte y Asistencia
» Fuerza de resorte de la vdlvula (Sélo con el » Simulador y Joy pad incluido
opciénal PN, 0005086) » Laptop no estd incluido
» Fuerza de resorte de la tobera (Sélo con el ;
opciénal PN. 0005086) SISTEMA DE MEDICION

* {Todas las medidas juntas se toman en sélo 3 - o ! .
l » Alcance electrénico de alta precisiéon que tiene tolerancia

iAutos de mm0.002
” » Tecnologia de medicién exacta

HECHO EN ITALIA, » Sistema de medicion con fuerte repetibilidad
DONDE EL ' ADE N » Necesida de 2 Bar de aire a presién

SISTEMA COMMON RAIL
ESTA EN CASA!"
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LA TECNOLOGIA PARA SU NEGOCIO

ACCESORIOS ESTANDAR

- KDiesel ha desarrollado una gama de fecnologia de
000371506 Expositor de los Adaptadores Equipo Profesional que tiene como objefivo reconstru-
000371522 Adaptador para Calibracién de la Sonda ir de forma répida, precisa y sencilla los inyectores
000371580 Kit completo para inyectores CRI Bosch Common Rail. Cada una de nuestras tecnologias nace
000371581 Kit completo para inyectores CRIN Bosch desde los estudios relativos al campo robético y su

objefivo es mejorar la productividad y calidad de la
mano de obra.

Esto conducird a su Empresa a un importante proceso
de chorro de tiempo y, por supuesto, a un mejor desem-
pefio de su técnico gracias a la informacién proporcio-
nada por el Conocimiento dentro de nuesfro equipo.
Nuestra mision es simple. Resolvemos los proble-
mas que otros parecen ignorar.

La falta, en el mercado, de un equipo de calibracion
altamente preciso se concrefiza como un proceso de
reparacion mediocre de los inyectores Common Rail

[especialmente las nuevas generaciones).

Esto se convierte en consecuencias negativas que

“A tu |OdO, afectan el rendimiento y el escape del vehiculo, ast

gl . o[- - ” como también el nombre de su empresa.
Para posl bl | IdOdeS infin Ifas. A partir de este punto crucial, los técnicos de Kdiesel co-
menzaron a mirar a la cosa y se preguntaban si podian
ACCESORIOS OPCIONALES ser mejoradas. Nuestro apasionado Staff de ingenieros
— han disefiado nuevas soluciones de tecnologia avan-
000371584 APP para inyectores Denso zada que hacen que valga la pena su inversion hoy y

000371585 APP para inyectores Intercontinental /VDO para su futuro.

000371588 Kit completo para inyectores Heui C7 - C9 Caterpillar - Ford TENEMOS INTERESE EN HACER PRODUCTOS QUE

000371583 APP para inyeciores PERKINS/CAT 6.4 - 6.6 LA GENTE QUIERE.

0005086 Medidor de resorte para inyectores rail comin e - . N
— Mi eleccién?¢ KDiesel.

CARACTERISTICAS
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x5 » Robusto y facil de usar
» Totalmente granito para méxima estabilidad
P ; » Informacién sobre la prueba de aislamiento
- » Seleccién del programa de trabajo: Valores preestable-

cidos/Valores personalizados
» Informacién sobre la prueba de resistance de la bobina
» Informacién sobre los pardmetros de apriete para aju-
sfar correctamente cada parte del inyector

T | N DATOS ELECTRICOS
B b & < 4
0,8m* 1230mm  1070mm 620 mm 185 kg > 220VAC Mono fase; 50/60 Hz

» Potencia 150W

& +39 02 66307094
o° www kdiesel.com

X info@kdiesel.it

® www.facebook/kdiesel
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